Zamjena starog elektri¢cnog bojlera novim identi¢ne zapremine i snage. Novi bojler
ima bolju izolaciju, dok se grija¢ bojlera uz pomo¢ vremenskog regulatora regulira na
ukljuc¢ivanje u periodu niske tarife (NT) elektricne energije. Broj osoba u kucanstvu je
Cetiri, a pretpostavljena dnevna potrosnja potrosne tople vode (PTV) je 60 litara po
osobi.

Toplinski gubici starog bojlera: 1,54 kWh/dan.
Toplinski gubici novog bojlera: 1,03 kWh/dan.

Cijena elektricne energije u travnju 2013. godine iznosila je 1,05 kn/kWh (jednotarifno brojilo) dok je emisija
ugljikovog dioksida iznosila 0,000376 tCO: za kWh elektricne energije. Za dvotarifna brojila cijena elektricne
energije iznosila je 1,14 kn/kWh u visoj tarifi i 0,56 kn/kWh u nizoj tarifi.

Slika 1. Elektricni bojler



« Elektri¢ni bojler (V=100 Lit; snaga grijaca 2 kW).
«  Vremenski regulator.

Nije potreban projekt ili posebno odobrenje.

Ciscenje bojlera od kamenca svake godine.
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